Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
nr 330/150/433/A15/B/IOC

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 330/150/433/A15/B/OC

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Betonowe studzienki odwadniajace z kratkg z blachy ocynkowanej, typu M, stuzace do zbierania i
odprowadzania wody powierzchniowej, przeznaczone do montowania w miejscach grupy 1 (klasa A15),
czyli na obszarach, ktére mogg byé uzywane wytgcznie przez pieszych oraz rowerzystéw

3. Producent: P.P.H.U MARKPOL
M. Klempka
ul. Legionéw 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice
4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: System 3
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 1433:2005/A1:2007

Jednostki notyfikowane:
CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Sp. z 0.0
Laboratorium notyfikowane nr 2039, ul. Przemystowa 23, 35-105 Rzeszéw

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze . -
charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Maksymalne obcigzenie: zgodne dia klasy A15

Wytrzymatos¢, ugiecie

pod obcigzeniem

Trwate odksztatcenie: 0.4 mm
Odpornos¢ na warunki N
atmosferyczne
Wodoszczelnosé N ok
potgczen korytek wy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okresionego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Matgorzata Klempka

P.P.H.U. "MAzRKFI:OL"

Czechowice-Dziedzice, 6.09.2018

tel. (32) 215 63 @8JR85 646 817
NIP: 652-000-94-30

Dodatkowa dobrowolna informacja producenta wyrobu niezwigzana z oceng i weryfikacjg statosci wiasciwosci

uzytkowych:
Wymiary nominalne wyrobu 330/150/433/A15/B/OC:
Diugosé: 330 mm ) + 2 mm
— Tolerancja dla % 2 mm
Szerokosé: 150 mm wymiaréw: |~ £
Wysokosé: 433 mm +3mm




Instrukcja montazu
wyprodukewanych
w Firmie P.P.H.U. "MARKPOL" w Czechowicach-Dziedzicach (studzienka
betonowa odwadniajaca 330x150x433 mm z kratkg z blachy ocynkowanej
330x120x19 mm)

studzienki betonowej odwadniajacej klasy AlS

Studzienki klasy A 15 majg zastosowanie przy odwadnianiu obszaroéw, ktére moga
by¢ uzywane wylacznie przez pieszych i rowerzystow

.. W miejscu posadowienia odwodnienia wykona¢ wykop powiekszajgc go w sposob
umozliwiajgcy uzyskanie zgodnie z rysunkiem wymiaréw X=138 mm, Y=365 mm
Z=135 mm (Rys. 1 normy PN-EN 1433). Przygotowa¢ beton klasy C20/25. Ukladaé
odwodnienia
C20/25.

w przygotowanym dotku na wczesniej ulozonym betonie klasy

Regulacje poziomu wykonywac w trakcie osadzania studzienki.

Polaczenia uszczelnia¢ klejem mrozoodpornym np. firmy Ceresit CX 5. Nadmiar
kleju usungé, aby nie tamowat przepustowosci studzienki

Informacja na temat bezpieczenstwa: montaz odwodnien powinien by¢ wykonany
zgodnie z instrukcjg montazu przez wykwalifikowang firmg¢ budowlang zajmujgca
si¢. montazem odwodnien liniowych. Dla bezpieczenstwa ruchu nalezy trwale
mocowac kratke. Nie stosowa¢ odwodnien bez kratek

Substancje niebezpieczne: brak w wyrobie substancji o ktorych mowa w Art. 31
lub Art. 33 rozporzadzenia WE 1907/2006.
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12 P.P.H.U. MARKPOL

M. Klempka
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionéw 240 - PRODUCENT

PN-EN 1433:2005, PN-EN 1433:2005/2007 Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kolowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci.

Kod identyfikacyjny wyrobu: 330/150/433/A15/B/OC

Zastosowanie:

Studzienka betonowa odwadniajgca typ M z kratka z blachy ocynkowanej do zbierania i
odprowadzenia wod z obszarow, ktore mogg by¢ uzywane wylacznie przez pieszych i
TOWerzystow.

Klasa wytrzymalosci: A 15

Material: beton

Wymiary: dlugos¢ L=330 mm, szeroko$¢ b=150 mm, wysoko$¢ h=433 mm
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: N

Kratka z blachy ocynkowanej: dlugos¢ L=330 mm, szeroko$¢ b=120 mm,
wysokos¢ h=19 mm

Numer referencyjny deklaracji wlasciwosci uzytkowych: 330/150/433/A15/B/OC

Data produkc;ji:



